YUZME HAVUZLARININ TABI OLACAGI SAGLIK ESASLARI HAKKINDA
YONETMELIK @

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin amaci, yiizme amaciyla kullanilan ac¢ik ve kapali yiizme havuzlari ile
sularmin hijyenik sartlara uygunlugu, ylizme havuzu suyunun kalite standartlarinin belirlenmesi, denetlenmesi ve
izlenmesi ile ilgili usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik, yiizme amaciyla kullanilan agik ve kapali yiizme havuzlar ile sulariin
nitelikleri ile ilgili usul ve esaslar1 kapsar.

(2) Saglik amach kullanilan kaplica ve mineralli su havuzlar ile ticari amagl olarak kullanilmayan
havuzlar bu Yonetmeligin kapsami disindadir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayilt Umumi Hifzissthha Kanununun 1 inci
ve 2 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayili Saglik Bakanliginin Tegkilat ve Gorevleri Hakkinda
Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 43 iincii maddesine dayanilarak hazirlanmustir.

Tammlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazlik derecesinin dl¢iisiinii,

b) Bagli klor: Sudaki organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girerek bilesik olusturmus kloru,

c¢) Bakanlik: Saglik Bakanligini,

¢) Devridaim stiresi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez ge¢mesi i¢in gerekli olan
stireyi,

d) Dezenfektan: Insanlarda hastalik yapma &zelligi olan bakteri, viriis ve mantar gibi
mikroorganizmalarin sudan uzaklastirilmasi veya yok edilmesi amaciyla kullanilan organik ve inorganik kati,
stvi ve gaz maddeleri,

e) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Havuz suyu operatorii: Yiizme havuzlarinda kullanilan suyu
kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yonden kullanima hazirlayan, bu konuda egitim almis ve en az lise mezunu
kisiyi,

f) Havuz suyu kimyasallari: Havuz suyunun pH’sini ayarlamak, askidaki kati maddeleri ¢oktiirmek, kiif,
maya ve yosun gibi canlilarin olusumunu engellemek ve bazi kimyasal parametreleri dengelemek amaciyla
kullanilan maddeleri,

g) Kod no: Havuz suyundan alinan her bir numune i¢in kullanilacak numarayi,

&) Miidiirliik: 11 Saghk Miidiirliigiinii,

h) pH: Suyun asitlik veya bazlik derecesini tarif eden 6l¢ii birimini,

1) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amaciyla kullanilan bilesik olusturmamis kloru,

i) Yizme havuzu: Yizme, serinleme, eglenme veya spor amacli kullanilan; tabani, duvarlari, tagma
kanallari, rezerv deposu su kalitesini etkilemeyen ve giivenlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile
kaplanan ve bu Yonetmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, siirekli bir devridaim akisi olan ve
halkimn kullanimina agik yapilari,

j) Yizme havuzu isleticisi: Yiizme, serinleme, eglenme veya spor amacli kullanilan ylizme havuzlarini
isletenleri,

k) (Ek:RG-15/12/2011-28143) Mesul midiir: Teknik isler ve havuzun uygun sekilde isletilmesinden
sorumlu kimya veya saglik egitimi almis, en az lise mezunu kisiyi,

ifade eder.

IKINCi BOLUM
Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Sikhg:

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz sikhigi

MADDE 5 —(1) Yilizme havuzu suyunun kimyasal nitelikleri Ek-1, fiziksel nitelikleri Ek-2 ve
mikrobiyolojik nitelikleri de Ek-3’te belirtilen degerlere uygun olur.

(2) Havuz suyunun nitelikleri Ek-1, Ek-2, EK-3’te belirtilen zaman araliklarinda Miidirlikk¢e, Ek-4’te
belirtilen zaman araliklarinda ise ylizme havuzu isleticileri tarafindan izlenir.

(3) Miidiirliik tarafindan yapilacak denetimlerde analiz sonuglari yiizme havuzu isleticisi tarafindan
denetgilere ibraz edilir.



(4) Yizme havuzunun agik oldugu siire icerisinde yiizme havuzu suyuna ait sicaklik, pH, serbest klor
degerleri ile suyun mikrobiyolojik 6zelliklerine ait en son analiz sonuglar1 kullanicilarin gdrebilecegi bir panoda
yaziyla veya elektronik olarak ilan edilir.

Numune alma, tasima ve analiz laboratuvarlari

MADDE 6 — (1) Numuneler su akiminin en diisiik oldugu veya kullanicilarin en yogun oldugu bolgeden
ylizme havuzu kenarmin yaklasik 50 cm uzagindan ve su yiizeyinin 20 cm altindan alinir.

(2) Numuneler, numune alma formu diizenlenerek alinir, her numune i¢in bir kod numarasi verilir ve kod
numarast numune alma formu ile numune sigesinin tizerine yazilir.

(3) Havuz suyundan alinan her bir numune i¢in ikiser adet Ek-6’da yer alan “Havuz Suyu Numune Alma
Formu” diizenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, digeri ise numuneyi alan kurum
veya kurulusta kalir.

(4) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Mikrobiyolojik analizler i¢in en az 500 mililitre su numunesi, steril
cam veya suyun niteligini degistirmeyen plastik sigelere alinir. Havuz suyu dezenfeksiyonunda klor ya da klorlu
bilesiklerin kullanilmas: durumunda sodyum tiyosiilfatli sise kullanilir. Mikrobiyolojik analizler i¢in alinan
numuneler, glines 1sinlarindan korunarak (5+3) °C’de 1s1y1 muhafaza edebilen tagima kaplari ile en kisa zamanda
laboratuvara gonderilir. Numunelerin alimindan laboratuvara ulastirilmasi arasindaki siire on iki saati gegemez.

(5) Kimyasal analizler i¢in en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteligini etkilemeyen
plastik siselere alinir. Kimyasal analizler i¢in alinan numuneler, (5+3) °C’de 1sty1 muhafaza edebilen tasima
kaplari ile en kisa siirede laboratuvara gonderilir. Numunelerin alimindan laboratuvara ulastirilmasi arasindaki
stire 24 saati gecemez.

(6) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Havuz suyundan numune alma isi Miidiirlik veya numune alma
konusunda akredite olmus ve Bakanlikca yetkilendirilmis kamu kurum veya kuruluslart ile 6zel laboratuvarlar
tarafindan yapilir. Ancak, bu durum Bakanlik ve Midiirligiin denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan
kaldirmaz. Analizler, asagida belirtilen hiikiimler ¢ercevesinde, Bakanlik laboratuvarlarinda veya 7 nci maddede
belirtilen sartlar1 tagryan ve Bakanlik¢a yetkilendirilmis diger kamu, kurum ve kurulus laboratuvarlari veya 6zel
laboratuvarlarda yaptirtlir.

a) Her tiirliit numune alma ve analiz iicretleri ylizme havuzu isleticisi tarafindan ddenir.

b) Laboratuvarlar, Miidiirlik¢e aliman su numunelerinin analiz sonuglarini raporlamanin yapildigi giin
icinde e-posta, belgegecer veya posta ile Midirliige ve ylizme havuzu isleticisine iletir. Yizme havuzu
isleticisine gonderilen raporlar, denetim esnasinda denetim elemanlarina gosterilmek tizere ylizme havuzu
isleticisi tarafindan bir yil siireyle saklanir.

Yetkilendirme

MADDE 7 — (1) Laboratuvarlar, Bakanlik tarafindan yapilacak yerinde denetimde;

a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlari Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) belgesi almis olmalari,

b) EK-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen parametrelerde yontem akreditasyonu belgesi almis olmalari,

¢) En az iki kimya, ¢evre, su iriinleri miithendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji
uzmaninin tam zamanl istihdam edilmeleri,

¢) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Mikrobiyolojik analizler i¢in alinan numunelerin, giines 1smlarindan
korunarak (5+3) °C de 1sity1 muhafaza edebilen tasima kaplart ile en fazla oniki saat i¢inde laboratuvara
tagmabilecek diizenlemeyi saglamalari,

d) (Ek:RG-15/12/2011-28143) Ozel laboratuvarlari isyeri agma ve ¢alisma ruhsatina sahip olmalari,

halinde Bakanlik¢a yetkilendirilir.

UCUNCU BOLUM
Yiizme Havuzu isletilmesine Ait Hiikiimler

Yiizme havuzunun isletilmesi

MADDE 8 — (1) Yiizme havuzunun teknik 6zellikleri ile ylizme havuzu suyunun, sihhi kurallara uygun
olmasi esastir. Yiizme havuzunun isletilmesinde agagidaki sartlara uyulur:

a) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Yiizme havuzu isleticisi, mesul miidiir, havuz suyu operatorii ve
sertifikali cankurtaran istihdam etmek zorundadir. 4 {incii maddenin birinci fikrasinin (e) ve (k) bentlerindeki
sartlar1 birlikte haiz olmak kaydiyla, mesul miidiir ve havuz suyu operatorii ayni kisi olabilir.

b) Yiizme havuzunda ip, yiizer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyardim
malzemeleri hazir bulundurulur.



c) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Kullanicilarin ~ yizme havuzuna mayoyla girmeleri saglanir.
Tesislerde, biitiin kullanicilarin, ylizme havuzuna girmeden 6nce dus alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu
yapabilmelerini saglayacak diizenleme yapilir.

¢) Yiizme havuzunda hayvanlarin insanlarla birlikte bulunmalarina hicbir sekilde izin verilmez.

d) Tesis igerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karsi kisileri uyarmak amaci ile
hazirlanan uyar1 levhalar1 kolayca goriilebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

e) Yiizme havuzu suyu yilda en az bir defa bosaltilarak genel temizlik yapilir.

f) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizligi dahil genel
temizlik yapilir.

g) Yiizme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydinlatilmali ve havalandirilmalidir.

§) Kapal1 ylizme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dahil olmak {izere kis aylarinda 1sitilir.

Cocuk yiizme havuzu isletilmesi

MADDE 9 — (1) Cocuk ylizme havuzunun derinligi 50 santimetreden fazla olamaz.

(2) Cocuk havuzlar1 miistakil su hazirlik tesisine sahip olmali, ayda bir defa bosaltilarak temizlenmeli ve
dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden igletmeye alinir.

(3) Cocuk yilizme havuzu biiyiiklere ait yiizme havuzundan ayri olur.

DORDUNCU BOLUM
Muhtelif Hiikiimler

Fiziki mekanlar

MADDE 10 — (1) Dus yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadin ve erkek i¢in ayr1 diizenlenir.

(2) Dus yerleri dus suyunun sicakligi ayarlanabilecek sekilde ve en az yirmi kisiye bir dus diisecek
sekilde diizenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve dus yerlerine yakin konumda, en az yirmi kisiye bir tuvalet diisecek sekilde
diizenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sivi sabun, tuvalet kagidi, kagit havlu ve ¢op kovasi
bulundurulur.

(4) Girisi ve yollar1 tamamen ayri tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kismina girmelerini
engelleyecek sekilde diizenlenir. Seyirci boliimiinde seyircilerin ihtiyacini karsilayacak kadar tuvalet, lavabo ve
pisuar bulundurulur.

Giivenlik tedbirleri

MADDE 11 — (1) Yiizme havuzunda kazalarin Onlenmesi ve giivenligin saglanmasi i¢in asagida
belirtilen kurallara uyulur:

a) Yizme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarinda gilivenli yiiriimek igin yeterli alan bulunacak
sekilde planlanir. Dalmak igin gerekli olan su derinligi saglanir. Aksi takdirde her tiirlii daliga izin verilmez.

b) Yizme havuzu g¢evresindeki yilirime alani, dus yeri ve cevresinin zemini diizgiin ve kaymaya yol
agmayan malzemeden yapilir.

¢) Yizme havuzunda bosaltma mazgali kapali durumda bulundurulur.

¢) Havuz derinlikleri kullanicilarin gorebilecegi sekilde havuz kenarma en az 4 yonde yazilir.

d) Yiizme havuzu kenarinda acil durumlarda kullanilmak iizere telefon bulundurulur.

Denetim

MADDE 12 — (1) Yizme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallar1 her ay Midiirliik tarafindan
denetlenir. Bu denetimlerde;

a) Havuz suyu hazirlanmasinda ve dezenfeksiyonunda kullanilan kimyasallarin Bakanliktan ruhsatli olup
olmadigi,

b) Havuz suyu kimyasallar1 i¢in bir depo ile yeterli kisisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadigi,

¢) Analiz kay1t defterleri ve bu Yonetmelik eklerine gore yapilan veya yaptirilan analiz sonuglari,

kontrol edilir.

(2) Bir takvim yili sonunda yapilan degerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yonetmelikte
belirlenen sartlara uygun olmasi durumunda Ek-5’te yer alan “Temiz Havuz Sertifikasi” Miidiirliik tarafindan
diizenlenir. Yapilacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yonetmelikte belirlenen sartlara uygun
olmamasi durumunda bu sertifika Midiirliik¢e iptal edilir.

Uygun ¢ikmayan havuz suyunun takibi

MADDE 13 — (1) Yiizme havuzu suyundan alinan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3’te
belirtilen niteliklere uygun ¢ikmamasi halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Yiizme havuzu isleticisinin gerekli
sartlar1 saglamasindan sonra yeniden alinan numunenin analiz sonuglariin Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun
¢tkmasi durumunda havuzun faaliyetine izin verilir.



(2) Yiizme havuzu suyundan aliman numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen
niteliklere uygun ¢ikmamasi halinde, uygunsuzlugun giderilmesi ve diizeltici dnlemlerin alinmasi icin isletici
yazili olarak uyarilir. Yiizme havuzu isleticisinin gerekli sartlar1 saglamasindan sonra yeniden alinan numunenin
analiz sonuglarmin Ek-1 ve Ek-2de belirtilen niteliklere uygun ¢ikmasi durumunda igletmeye herhangi bir islem
yapilmaz. Ancak, analiz sonuglarinin uygun ¢ikmamasi durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukarida
belirtilen nitelikleri saglayincaya kadar durdurulur.

Dezenfeksiyon ve havuz kimyasallari

MADDE 14 — (1) Yiizme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu isletici tarafinca yapilir veya yaptirlir.

(2) Havuz suyunda Bakanliktan ruhsatli dezenfektan ve havuz suyu kimyasallar: kullanilir.

(3) Stabilizatorlii klor bilesikleri sadece agik ylizme havuzlarinda kullanilabilir.

Havuz suyu operatorlerinin egitimi

MADDE 15 - (1) (Degisik:RG-15/12/2011-28143) Yiizme havuzlarinda c¢alisan ve yiizme suyu
hazirlamasindan sorumlu havuz suyu operatdrlerine yonelik egitimler Halk Egitim Miidiirliikleri ve/veya Tiirkiye
Is Kurumu (ISKUR) tarafindan diizenlenir.

(2) Egitimler havuz suyunun hazirlanmasi bakimi ve isletilmesi, genel hijyen, su ile bulasabilecek
hastaliklar, havuz suyunda kullanilan kimyasallarin insan ve cevre sagligi tiizerine etkileri ile ilkyardim
konularin1 kapsar.

BESINCi BOLUM
Diizenleme Yetkisi ve Miieyyideler

Diizenleme yetKkisi

MADDE 16 — (1) Bakanlik bu Yoénetmeligin uygulanmasini saglamak iizere her tiirlii alt diizenlemeyi
yapmaya yetkilidir.

Miieyyideler

MADDE 17 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerine aykiri hareket eden isletme sahipleri ve kullanicilari
hakkinda, fiilin mahiyetine gore 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununa goére islem
yapilir.

ALTINCI BOLUM
Gegcici ve Son Hiikiimler

Mevcut havuzlara iliskin gecici hiikiimler

GECICI MADDE 1 — Bu Yénetmeligin yaymmi tarihinden 6nce izin almak icin basvurusu yapilmis
ylizme havuzlari ile halen faaliyette olan ylizme havuzlari fiziki kosullarint bu Yonetmeligin yayimi tarihinden
itibaren bir yil iginde 8 inci maddenin (c¢) bendi ile 9 ve 10 uncu maddelere uygun hale getirir.

Havuz suyu operatorii ve mesul miidiir ile ilgili gecis hiikiimleri

GECICIi MADDE 2 — (EK:RG-15/12/2011-28143)

(1) Bu maddenin yayim tarihinden 6nce havuz suyu operatorlerine yonelik diizenlenen egitimleri aldigini
ve halihazirda en az bir yil havuz suyu operatorligii yaptigini belgelendirenler, havuz suyu operatorliigiine
devam edebilirler.

(2) Bu maddenin yiirirliige girdigi tarihten itibaren sartlari haiz ancak, havuz suyu operatorii ve mesul
miidiirii bulunmayan havuzlar, 31/5/2012 tarihine kadar gerekli diizenlemeleri yapar.

Yiiriirlik

MADDE 18 — (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinden bir ay sonra yiirtirlige girer.

Yiiriitme

MADDE 19 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Saglik Bakani yiiriitiir.

(X) 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yonetmelik degisikligi ile Yonetmeligin adi *‘Yiizme
Havuzlarimin Tabi Olacagi Saghk Esaslar ve Sartlart Haklanda Yonetmelik” iken “Yiizme Havuzlarimn Tabi Olacagi Saglhk
Esaslar: Haklinda Yonetmelik” seklinde degistirilmistir.

Yonetmeligin eklerini gérmek icin tiklayiniz

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
6/3/2011 27866
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandig1 Resmi



http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.14777-ek.doc

Gazete’lerin

Tarihi Sayisi
1. 15/12/2011 28143
2.
3.

Kimyasal Ozellikler

Ek-1

Sinir Degerler

Parametre Analiz Arahgi Birim Enaz En cok
Siyaniirik asit © - 100
Biguanid? 2 30
Hidrojen Peroksid @ 40 80
pH @ 6,5 7,8
Amonyum @ 0,5
Nitrit 0,5
Nitrat 50
Bakir Ayda bir defa mg/L 1
Aliiminyum 0,2
Toplam alkalinite ? (CaCO3) 30 180
Bagli klor @ 0,2
Kapali yiizme havuzu suyu serbest
1 15

klor ©
Acik yiizme havuzu suyu serbest

) 1 3
klor
Serbest klor @ 0,3 0,6

@) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatorlii klor bilesiklerinin kullanildigi havuzlarda

bakilir.

@ Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanilmasi halinde
hidrojen peroksit 40-80 araliginda olmalidir. Bu durumda pH 8,2 , amonyum 1,5 ve toplam
alkalinite 220 diizeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor &lgiimii
yapilmaz, hidrojen peroksit ve biguanide 6l¢timii yapilir.

® Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilesiklerin kullanildig1 havuzlarda bakilir.

® Suyun dezenfeksiyonu icin ozon, UV, klordioksit ve diger dezenfeksiyon sistemlerinin

kullanildig1 havuzlarda aranacak diizeydir.

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor 6lglimleri havuz mahallinde yapilir.




Ek-2

Fiziksel Ozellikler

Parametre Analiz Arahg Istenen Deger
Renk Ayda bir defa |Pt/Co olarak 10 birim
. SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da
Bulaniklik Ayda bir defa NTU veya FNU olarak 0,5 birim
Enaz En cok
Sicaklik @ Ayda bir defa | Kapah havuz 26°C 28°C
Acik havuz 26°C 38 °C
@) Sicaklik 6lgiimii havuz mahallinde yapilir.
Ek-3
Mikrobiyolojik Ozellikler
Parametre Onerilen Metot © | Analiz Sikhgi @ | Simir Degerler
p ®)
Toplam koloni (jerm) TS EN I1SO 6222 200 CFU™ /ml
sayisl
Toplam koliform bakteri TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Ayda bir defa
Escherichia coli (E. Coli) | TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 0/100 ml

() Laboratuvarlar énerilen metot disinda, referanslarini gostermek sart1 ile baska bir
metodu da kullanabilir.
@ Yiizme havuzu kullaniminin yogun oldugu dénemlerde analiz siklig1 ayda iki defa

olmalidir.
©) CFU Colony Forming Unit (koloni olusturan birim).



Ek—4

Isletmeci Tarafindan Yapilacak Analizler

Sinir Degerler

Parametre Analiz Arahg Birim En az En cok
(0]
Sicaklik Acik Yiizme C
26 38
Havuzu
Biguanid* mg/L 2 30
Hidrojen Peroksid @ , mg/L | 40 80
I1ki havuzun
pH ® Tatli ve kullanimindan dnce 6,5 7.8
Deniz suyu ve izleyen 4’er
Acik ve kapali | saatlik araliklarla
yiizme olmak tiizere glinde
havuzlar en az 3 defa
Kapali ylizme mg/L 1 15
Serbest klor @ Zavllizq.
i mg/L 1 3
avuzu
Acik ve kapali
Serbest klor @ yiizme mg/L 0,3 0,6
havuzlari
Siyaniirik asit ¥ Her giin mg/L -- 100
inite @
Toplam alkalinite Haftada bir defa mg/L 30 180

(CaCO3)

Renk Her giin Pt/Co olarak 10 birim
SiOz veya Jakson birimi
Bulaniklik Her giin olarak 5 birim yada NTU

veya FNU olarak 0,5 birim

@ Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit+biguanide kullanilmasi halinde hidrojen
peroksit 40-80 araliginda olmalidir. Bu durumda pH 8,2 ve toplam alkalinite 220 diizeyine
kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor 6l¢imii yapilmaz, hidrojen peroksit ve
biguanide 6l¢iimii yapilir.

@ Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilesiklerin kullanildig1 havuzlarda bakilir.

®) Suyun dezenfeksiyonu i¢in ozon, UV, klordioksit ve diger dezenfeksiyon sistemlerinin
kullanildig1 havuzlarda bakilir.

® Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatorlii klor bilesiklerinin kullamldigi havuzlarda

aranacak diizeydir.

NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor dlgiimleri havuz mahallinde yapilir.
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