Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1988 Resmi Gazete Sayisi: 19910
SIGINAK YONETMELIGi ®

BOLUM I
Amag, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amag

Madde 1 - Bu Yonetmelik, sigmaklarin ¢esit, 6zellik, yapim, kullanim ve muhafazasina iligskin usul ve
esaslar1 diizenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yonetmelik:

3194 sayili Imar Kanunu'na gore diizenlenmis bulunan imar Y&netmeliklerin uygulandig: alanlari,

3194 sayil1 Kanun'un 4 iincti maddesi geregince imar mevzuati yoniinden belediyelerin gorev alanlarina
giren yerleri,

Ulkemizde gesitli harp silah ve vasitalarinin tesirlerine karsi imar mevzuatina gére yapilacak sigiak
cesitleri ve bunlarin nerelerde, ne suretle, kimler tarafindan yaptirilacagina, kullanilacagina, bakim ve
muhafazalarina iliskin hiikiimleri,

kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 - Bu Yénetmelik 3194 sayili imar Kanunu'nun 36 ve 44 iincii maddeleri geregince hazirlanmus
olup, 9/5/1985 giin, 18749 sayil1 Resmi Gazete'de yayinlanan imar Kanunu'na istinaden ¢ikarilan ve 2/11/1985
giin, 18916 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yonetmeliklerde ektir.

BOLUM II
Siginaklarmn Tanimu, Cesitleri ve Ozellikleri

Siginak

Madde 4 - Niikleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve
tabii afetlerden insanlarla, insanlarin yagamasi ve iilkenin harp giicliniin devami i¢in zaruri canli ve cansiz
kiymetleri korumak maksadiyla insa edilen korunma yerleridir.

a) Kullanacaklara gore sigiak ¢esitleri,

b) Kullanim amacina gore siginak c¢esitleri,

Kullanacaklara Gore Siginak Cesitleri

Madde 5 - Siginaklar korunacak veya korunacaklarin durumuna gore ikiye ayrilir.

a) (Degisik:RG-31/12/2010-27802) Ozel sigmaklar: Ozel veya kamuya ait bina ve tesislerin dncelikle
en alt bodrum katlarinda ya da topraga oturan kisimlarinda veya bina i¢inde yapilamryorsa uygulama imar plani
ya da planda hiikiim yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Planli Alanlar
Tip Imar Yonetmeligi ile belirlenen yap1 yaklasma mesafesine aykiri olmamak kaydiyla bahgelerinde, yer iistiinde
veya yeraltinda radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, niikleer silahlarin zayiflamis
basing ve 1s1 tesirlerine ve konvansiyonel silahlarin parga tesirlerine karst korunmak amaciyla insa edilen serpinti
siginaklardir.

b) Genel Siginaklar: Niifus ve trafik yogunlugunun fazla oldugu yerlerde disarida bulunan halkin
korunmasini saglamak amaciyla yapilan yapilardir.

Kullanim Amacina Gore Siginak Cesitleri

Madde 6 - Siginaklar kullanma amaglarina gore ikiye ayrilirlar:

a) Basing Siginaklari: Niikleer silahlarin ani (1s1k, 1s1, basing ve ilk radyasyon) ve kalinti (radyoaktif
serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahlarin tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karst korunmak
amaciyla Devlet tarafindan insa edilen siginaklardir.

b) (Degisik:RG-29/9/2010-27714) Serpinti siginaklari: Radyoaktif serpinti etkilerine karsi
korunmak amaciyla inga edilen siginaklardir. Bu sidinaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine,
nikleer silahlarin zayiflamis basing ve isi tesirlerine ve konvansiyonel silahlarin parca tesirlerine karsi
da korunmayi saglar.

(Degisik paragraf:RG-31/12/2010-27802) Serpinti siginaklari 6zel veya kamuya ait bina ve
tesislerin 6ncelikle en alt bodrum katlarinda ya da topraga oturan kisimlarinda veya bina i¢inde yapilir.
Mimkiin olmadig takdirde, uygulama imar plani ya da planda hiikiim yoksa Planh Alanlar Tip imar
Yonetmeligi ile belirlenen yapi yaklasma mesafesine aykiri olmamak kaydiyla bahcelerinde, topragin
yapisina gore yer Ustinde veya tamamen veya kismen yeraltinda yapilir. Ancak tamamen topragin



altinda kalmak kosuluyla, parselin yol cepheleri hari¢ yan ve arka bahge yapi yaklasma mesafeleriigcinde
de bitisik parseldeki yapilari higbir sekilde etkilememek kosuluyla siginak yapilabilir.
Serpinti siginaklarinin yer Ustliinde veya kismen yeraltinda yapilanlari TAKS hesabina dahil
edilir. Ana yapidan ayri tamamen topragin altinda kalanlar ise TAKS hesabina dahil edilmez.
Siginaklar emsal hesabina dahil degildir.
Serpinti siginaklarinin yapilacaklari yer, tesis ve yapilar (Degisik bashk:RG-29/9/2010-27714)
Madde 7 — (Degisik:RG-31/12/2010-27802)

Serpinti siginaklari, bu maddede belirlenen istisnalar diginda her tirll tesis ve binalarda
yapilir.

Onayli yapi ruhsati eki mimari projesinde;
a) 12 ve daha az bagimsiz bolimu olan sadece konut kullanimli yapilarda,
b) Emsal hesabina konu alani 1500 m? den az konut disi kullanimli yapilarda,

¢) Konut kullanimli bagimsiz bélim sayisi 12 ve daha az olup, binanin tamaminin emsal
hesabina konu alani 1500 m? den az olan konutla birlikte ayni zamanda konut disi kullanimli
yapllarda,

¢) Toplam yatak sayisi 50 ve daha az olan yurt, kogus, misafirhane, yatakhane, bakimeuvi,
otel, pansiyon, yatakli saglik tesisleri gibi kalici veya gecici konaklama yapilan tesislerde,

d) Emsal hesabina konu alani 3000 m?2 den az olan her tirli imalat ve sanayi tesisleri,
besihane, tavuk ciftligi, sera ve benzeri olarak belirlenen ve baskaca bir kullanim icermeyen yapilarda,

e) Ceza infaz kurumlari, tutukevleri gibi yogun guvenlik gerektiren ve dnlem alinan yapilarda,

f) Tamami 8 inci maddede belirlenen 6lgu ve standartlarda yapilmis olan ve 5 inci maddenin
(a) bendinde sayilan tehlikelere karsi korunakli olarak insa edilen yapilarda,

g) Otopark yapilarinda, stadyum ve benzeri acik ve kapali spor tesislerinde, ibadet
yapilarinda, dagun, nikah, sinema ve tiyatro salonlarinda, acgik ve kapali pazar yerlerinde, depo,
antrepo, akaryakit ve LPG istasyonlarinda,

siginak yapma zorunlulugu aranmaz.

Bir imar parselinde ayni veya farkli kullanim kararina haiz birden fazla bina bulunmasi
durumunda, siginak hesabi her bina i¢in ayri ayri yapilir. Bu maddeye gore siginak gerektirdigi tespit
olunan her yapi i¢in ayri ayri siginak yeri ayrilabilecegi gibi, siginak gerektirdigi tespit olunan yapilarin
toplam ihtiyacini kargilayacak blyuklikten az olmamak kaydiyla parselde ortak bir veya birden fazla
siginak yapilabilir.

Uygulama imar plani karari ile toplu yap1 kapsamina alinan ve ortak kat mulkiyeti kurulan
birbirine bitisik parsellerde, siginak gerektiren yapilarin toplam ihtiyacini kargilayacak buytklikte tek
bir serpinti siginagi yapilabilir. Ancak bu yapilarda, her parselde bu Yonetmelik kapsaminda siginak
incelemesi yapilip siginak yeri tespit ve tahsis olunmadik¢a kat mulkiyeti bozulamaz, yeni yapi ruhsati
dizenlenemez.

Emsal hesabina konu alani 3000 m? ve (zerinde olan tarim, hayvancilik, imalat ve sanayi
tesislerinin dogrudan Uretimle ilgili yapilarinin hangilerinde siginak yeri aranip aranmayacagina iliskin
genel kurallar, ilin konumu, bdlgenin 6zelligi ve tesislerin Ulke ve bdlge agisindan stratejik dnemi de
degerlendirilerek Il idare Kurullarinca karar altina alinir ve kararin bir érnegi uygulanmak lzere ilgili
idarelere génderilir.



Serpinti sigiaklarimn ézellikleri ve yapihislar: (Degisik bashk:RG-29/9/2010-27714)
Madde 8 — (Degisik:RG-31/12/2010-27802)

Ozel siginaklardan olan serpinti siginaklarinin ingasinda asagidaki hususlara uyulur.

a) BlyUkluk: Kisi basina en az net bir metrekarelik siginak yeri ayrilir. Siginaklarda yapilacak
wc, dus ve mutfak nisi bu alana dahil degildir.

Kisi adedi her bir bagimsiz bélim igin bir odali konutlarda iki, iki odah konutlarda Ug, U¢ ve
daha fazla odali konutlarda dort olarak dikkate alinir. Yurt, kogus, misafirhane, yatakhane, bakimevi,
otel, pansiyon ve yatakli saglik tesisleri gibi kalici veya gegici konaklama amagl tesislerde ise onayl
mimari projesinde belirlenen yatak sayisinin ylzde yirmi arttiriimasi sonucu bulunur. Diger bina ve
tesislerde veya konut ve kalici veya gegici konaklama icermeyen bagimsiz bolim veya mekanlarda,
kisi sayisi emsale konu alaninin 20 sayisina bélinmesi sonucu ¢ikan sayidir. Farkli kullanimlarin bir
arada oldugu yapilarda her farkh kullaniml bagimsiz bélim veya mekanin siginak hesabi ayri ayri
yapilir. Bagimsiz bélumlerin veya mekanlarin gerektirdigi siginak alanlarinin toplanmasi sonucu
yapinin tamami i¢in gerekli siginak alani bulunur.

Egitim tesislerinde siginak hesabina konu Kisi sayisinin hesaplanmasinda, emsale konu
alanlar iginde olan atélyeler, spor, konferans, gdsteri ve sergi salonlari dikkate alinmaz.

Besihane, tavuk ciftligi, sera gibi tarim ve hayvancilik tesisleri ile her tirlt imalat ve sanayi
tesislerinin dogrudan Uretim veya fonksiyonla ilgili yapi, bolim veya unitelerine iliskin siginak hesabi,
onayh yapi ruhsati eki mimari projesinde belirtilen, bir vardiyada ayni anda c¢aligsacak en fazla personel
sayisina gore yapilr.

Siginak alani wc, dus ve mutfak nisi hari¢ net dokuz metrekarenin altinda belirlenemez.
Serpinti siginaklarinda her yuz kigi i¢in erkek ve kadin olmak Uzere ayri ayri birer wc ve lavabo yeri
ayrilir. Kalan kusuratin elli sayisindan fazla olmasi halinde erkek ve kadin olmak Uzere ayri ayri birer
wc ve lavabo yeri ilave edilir. Kiisuratin 50 sayisindan az olmasi halinde herhangi bir ilave yapiimaz.

Kisi sayisinin hesaplanmasinda yapi ruhsati eki mimari proje esas alinir. Ancak yatak sayisi
onayli uygulama imar plani ile belirlenen tesislerde kisi sayisi plan kararina goére tespit edilir. Kisi
sayisl, siginagin bina disina rastlayan duvar ve tavan désemelerine iligkin dlct ve diger bilgiler danhil
siginaklara iliskin hususlarin, mimari ve mekanik tesisat projelerinde gdsterilmesi zorunludur.

Siginaklarin i¢ yuksekligi net 2.40 metreden asagi olamaz.

b) Siginagdi ¢cevreleyen bina dis duvar kalinhigi: Siginagin bina digina rastlayan duvar ve tavan
déseme kalinliklari en az 60cm. beton, 75cm. tugla veya tas ya da 90cm. sikistiriimis topraktan
olmalidir. Bu malzemeler tek bagina kullanilabilecegi gibi, radyasyon gegirgenligi bakimindan bu
Olgulerin birbirlerine oranlari dikkate alinarak birlikte de kullanilabilir. Ayrica bunlardan farkli yapi
malzemeleri, dlglleri radyoaktif serpintiye karsi gegirgenlik ve korunma katsayilari dikkate alinarak
hesaplanmak suretiyle, bunlarla birlikte veya tek basina kullanilabilir. Siginagin tamamen topragin
altinda kalan ve dis agik ortam ile arasinda en az 60 cm toprak dolgu bulunan dig duvarlarinin kalinhigi
statik hesaplara gore belirler. Bahgede yapilacak siginaklarda da ayni uygulama yapilir.

c) Giris yeri: Siginagin girisi demir kapili ve en az bir adet dik a¢i dénusli olmalidir. Net alani
wc, dus ve mutfak nisi haric 100 metrekareden buyuk siginaklarda iki ¢ikisin saglanmasi zorunludur.

¢) Havalandirma: Siginagin gesidi ne olursa olsun mekanik havalandirma yapilmasi
zorunludur. Koruma zamanlarinda digaridan alinan hava, tehdit aninda takilmak tzere nukleer tip
hepa filtre, kum havuzu gibi filtreleme sisteminden gegcirilerek siginak icerisine verilir. Baris
zamanlarinda ise digaridan alinan hava sadece G4 tipi kaba filtreden gegirilerek siginak igerisine
verilir.



Siginak havalandirmasi i¢in asagidaki tabloda verilen koruma zamanlarinda, bir kisi i¢in
gerekli olan hava debileri alinir. Asagidaki kapasite degerleri minimum degerler olup, hava kalitesini
arttirici her turl ilave énlem tasarimda kullanilabilir.

Siginak Koruma Yiiksek Yangin Diisiik ve Orta Yangin Tehlikesi
Kapasitesi Havalandirmasi (1 Tehlikesi

saatte kisi bagina

diisen hava miktar1

mS/saat)
0-50 kisiye 1.8 m¥saat Kum filtre, G4 toz filtre, | G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
kadar aktif karbon filtre aktif karbon filtre
51-150 kisiye | 3 m?saat Kum filtre, G4 toz filtre, | G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
kadar aktif karbon filtre aktif karbon filtre
150 kisiden 4.5 m®/saat Kum filtre, G4 toz filtre, | G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve
fazla aktif karbon filtre aktif karbon filtre

Kanal tasarimi, menfez sayisi ve yerlesimi mekanik tesisat proje muellifi tarafindan diizenlenir.
Bu diizenleme TS 3419 “Havalandirma ve iklimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kurallari” ve TS 3420
“Havalandirma ve iklimlendirme Tesislerini Yerlestirme Kurallarl” standartlari goéz éniine alinarak

yaplilir.

Siginak havalandirma faninin eneriji ihtiyaci fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir
jenerator ile karsilanmali, jeneratér icin siginak alani disinda bir alan makine dairesi olarak
tasarlanmalidir. Jeneratér egzozu dogrudan disariya verilmelidir. Jeneratériin devre disi kaldigi
durumlarda ise, enerji ihtiyaci fana bagl insan glicu ile ¢alisan gevirmeli kol yardimi ile karsilanmalidir.

d) Hijyen tedbirleri: Siginak biriken ¢oplerin ve diger atiklarin kolayca uzaklastiriimasini
saglayici 6zellikte tasarlanmali, heléa tasi yerine klozet kullaniimali ve mimkiinse radyoaktif sizintiya
karsi ilave tedbirler de alinarak atik su gideri kanalizasyona baglanmahdir. Siginaklarda atik su
giderinin dogrudan kanalizasyona baglandigi durumlarda geri tepmeyi engellemek Uzere geri tepme
ventili uygulamasi yapilmalidir.

e) Standartlar: Serpinti siginaklarinda, bu Yénetmelikte yer alan dlgtlerden daha az olmamak
kosuluyla 6zurlllere iliskin standartlar da dahil olmak tzere Turk Standartlar Enstitisince hazirlanan
tim standartlara ve diger mevzuata uyulur..

Siginaklarin Kimler Tarafindan Yaptirilacagi

Madde 9 - Resmi ve 6zel biitiin tesis ve yapilarda yaptirilacak siginaklarin yapim ve bakim giderleri bu
yerlerin malik ve idareleri tarafindan karsilanir.

Gerektiginde Genel Siginak Olarak Kullamlacak Yerler

Madde 10 - Yapilacak metrolarin gerektiginde genel siginak olarak insa edilmeleri esastir.

Sinema, tiyatro, eglence yeri, otopark, garaj, kapali ¢ars1 ve pasaj gibi yap1 ve tesislerinin yeraltinda insa
edilmelerini tesvik icin belediyelerce her tiirlii kolaylik saglanmasi ve buralarin gerektiginde genel siginak olarak
kullanilmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi zorunludur.

BOLUM III
Diger Hiikiimler

Sigmaklarin Bakimi, Muhafazasi ve Denetimi
Madde 11 - Sigmaklar konusunda 6zel kanunlarin Imar Kanunu'na aykirt olmayan hiikiimleri de
uygulanir.



Madde 12 - (Ek Fikra: R.G. 6.3.1991-20806) (Degisik fikra:RG-31/12/2010-27802) Yap1 kullanma
izni alinan yapilarda tesis edilen siginak alanlari, 14 {incii maddenin birinci fikrasinda sayilan belgelerin
iletilmesinden itibaren bes is giinii iginde miilki idare amirligince kayit edilir.

Resmi ve 6zel biitiin tesisler ve binalara ait siginaklarin bakim ve muhafazasi sigiagin bulundugu binanin
gorevlendirilen yonetici denetiminde bina koruma amirince saglanir.

Meskenlerdeki siginaklari bakim ve muhafaasi ise, bina malik ve yoneticilerince saglanir.

(Degisik fikra:RG-31/12/2010-27802) Yap: kullanma izni alinan yapilarda tesis edilerek kullanilan
sigiaklarin denetimleri miilki idare amirliginin sorumlulugunda ilgili idarelerce yapilir.

Sigimaklarin tapuya tescili

Madde 13 — (Bashg ile birlikte degisik:RG-31/12/2010-27802)

Yapilarm en alt bodrum katlarinda ya da topraga oturan kisimlarinda veya iginde veya bahgelerinde yer
iistiinde veya yeraltinda yapilacak siginaklar kat maliklerinin miisterek miilkii olarak tapuya tescil edilir. Siginaklar
634 sayili Kat Miilkiyeti Kanunu’nda belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yonetilir. Bu sigmaklar siginmak
amaci ile olsa dahi bagimsiz olarak satilamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amaci disinda kullanilamaz.

Yapi Ruhsat ve Kullanma izinlerinin verilmesi

Madde 14 — (Degisik:RG-29/9/2010-27714)

Siginak yeri ayrilmasi zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki mimari projesinde gerekli
siginak yeri ayriimadikca ve gerekli bilgiler mimari, statik ve mekanik tesisat projelerine islenmedikce
yapi ruhsati dizenlenemez. Yapi insa edildiginde, Yonetmelige ve yapi ruhsati eki projelerine uygun
olarak siginak tesis edilmedikge ve denetime yonelik fenni mesuliyet Gstlenen mimar ve mihendislerin
denetim raporlarinda siginakla ilgili hususlar belirtiimedikge, yapi kullanma izni veya kismi kullanma izni
verilemez. Ruhsat eki onayli mimari projenin bir érnegi ile denetime ydnelik fenni mesuliyet Ustlenen
mimar ve muhendislerin uzmanlik alanlarina uygun denetim raporlarinin siginaklara iliskin bolima, ilgili
idarelerce mulki idare amirligine génderilir. Yapi kullanma izni verilmis yapilarin siginak olarak ayriimig
bélimlerinde Yonetmelige aykiri olarak degisiklik yapilamaz.

Siginaklar barista, 13 Ginci maddeye aykiri olmamak kosuluyla, kat malikleri kurulunun oybirligi
karari ve mulki amirin izniyle, bina veya tesisin isletme veya kullanma bitinliginid bozmadan ortak
alanlar kapsaminda kalan baska amaglarla kullanilabilir. Ancak, gerektidi anda siginak olarak
kullanilabilmesi icin Yonetmelikte belirtilen siginak ézelliklerinin kaybedilmemesi gerekir. Bu uygulama
yapi ve tesislerde ayrilmasi zorunlu ortak alanlarin ayrica ayrilmasi zorunlulugunu ortadan kaldirmaz.

Bu hukimlere uyulmadiginin mulki amirlik veya ilgili idareler tarafindan tespiti halinde, ilgili
idarelerce 3194 sayili imar Kanununun 32 nci maddesi kapsaminda tebligat yapilir. Maliki, miteahhidi
veya yoneticisi tarafindan en ge¢ bir ay icerisinde aykirilik giderilir. Siresi igerisinde aykirihgin
gideriimemesi durumunda, aykirilik ilgili idareler tarafindan giderilir ve bedeli 3194 sayili imar Kanununa
gore ilgililerinden tahsil olunur.

Madde 15 -(Degisik:RG-2/9/1999-23804) Imar planlarinda genel si§mak yerleri belirlenerek isaretlenir.
Imar planlar ve belediye meclisi kararlari ile bu Yonetmelige aykirt hiikiim getirilemez.

Madde 16 — (Degisik:RG-31/12/2010-27802)

Bu Yonetmelige gore tesis edilen sigiaklarda bulundurulacak malzemeler, siginak amirlerinin gorevleri
ve siginaklarda nasil hareket edilecegine iliskin kurallar Afet ve Acil Durum Yonetimi Bagkanligi tarafindan
belirlenir.

Madde 17 - Bu yonetmelik yeni yapilacak kamu yapilarinda yayimi tarihinden itibaren uygulanir. Halen
kullanilmakta olan ve ingaati devam eden kamu yapilarinda gerektiginde siginak olarak tadil edilebilecek mahaller
simdiden belirlenecektir.

Sorumlu Makam

Madde 18 — (Degisik:RG-29/9/2010-27714)

Bu Yonetmeligin uygulanmasindan yap1 ruhsatini ve yapi kullanma izin belgesini diizenleyen idareler
yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve biiyiiksehir belediyelerinin gerektiginde denetim yetkisi saklidur.

Goriis alma

Madde 19 — (Degisik:RG-31/12/2010-27802)

Bu Yoénetmeligin uygulanmasinda plan, proje, yap1 ruhsati, yapim, yap1 kullanma izni ve kat miilkiyeti
gibi imarla ilgili tereddiide diisiilen hususlarda Bayindirlik ve Iskan Bakanhiginin, diger hususlarda Afet ve Acil
Durum Yo6netimi Baskanliginin yazili gortisii alinir.

Cezai Hiikiimler

Madde 20 - 3.5.1985 tarih ve 3194 sayili imar Kanunu'nun 42 nci maddesi geregince, bu Yonetmelik
hiikiimlerine uymayan yapi ilgilileri hakkinda mezkar Kanunun s6zii edilen maddesine gore islem yapilir.

Yiiriirliikkten Kaldirma



Madde 21 - 3030 sayili Kanun kapsami disinda kalan Belediyeler Tip Imar Yénetmeliginin 51. madde
3. fikras1 hitkkmii yiiriirliikten kaldirilmistir.

Gecici Madde 1 - (Degisik:RG-6/3/1991-20806) Bu Y onetmeligin yiirtirliige girdigi tarihten nce 3194
Sayili Imar kanununun 22 nci maddesine uygun olarak yapi ruhsatiyesi almak iizere ilgili idarelere yapilan
basvurular,

25/8/1988 tarih, 19910 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "3194 Sayili imar Kanununa Gore
Diizenlenmis Bulunan imar Yénetmeliklerine Sigimaklarla ilgili Ek Yonetmelik" hiikiimlerine tabidir.

GECICi MADDE 2 - (Ek:RG-31/12/2010-27802)

Kamu kurum ve kuruluslarinca 29/9/2010 tarihinden &nce ihalesi yapilmis veya ihale karari, yatirim
karari, ihale oluru, ihale onay belgesi alinmig olan ancak ruhsat diizenlenmemis yapilarin ruhsati diizenleyen
idareye bildirilmesi halinde o tarihte yiiriirliikkte olan siginaklara iliskin mevzuat hiikiimleri uygulanir.

BOLUM IV
Yiriirlik ve Yiiriitme

Yiiriirlilk

Madde 22 — (Degisik:RG-31/12/2010-27802)

Bu Yoénetmelik yayimi tarihinde yiirtirlige girer.

Yiiriitme

Madde 23 - Bu Yonetmeligi Bayindirlik ve Iskan Bakani yiiriitiir.

(1) 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yénetmelik degisikligi
ile Yonetmeligin adr “3194 Sayili Imar Kanununa Gore Diizenlenmis Bulunan Imar Yonetmeliklerine Siginaklarla
Ilgili Ek Yonetmelik” iken metne islendigi sekilde degistirilmistir.

Sayfa



